Размещение заказа на выполнение ремонтно-строительных работ  по объектам  ЛПУ г.Владимира на 4  квартал 2007г. путем запроса котировок.
	1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

	Управление здравоохранения администрации г.Владимира 

ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020  тел. (09422) 32-23-06, факс (09422) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru

	2. Источник финансирования заказа:

	Бюджетные средства.

	3. Состав документации:

	1. Котировочная заявка (Приложение  №1)

2. Лицензия на проведение ремонтно-строительных, монтажных работ.
3. Локальная смета (составленная с предварительным выездом на место для осмотра помещений). 

	4. Наименование и объем выполняемых работ:

	Приложение №2

	5. Место выполнения работ:

	МУЗ «Первая городская поликлиника», г.Владимир, ул.Ново-Ямской пер., д.4

	6. Сроки выполнения работ:

	Приложение №2

	7. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в нее расходах:

	Локальные сметы, представленные участником запроса котировок должны быть выполнены в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004, учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от  23.06.2004 №АП-3230/06). Локальные сметы  должны быть выполнены ресурсным  методом на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) с пересчетом в цены текущего квартала 2007г. Накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (коэффициенты к СМР) должны применяться с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы. Стоимость строительных материалов должна быть не меньше стоимости материалов, указанных в информационно-аналитическом сборнике «СТРОЙИНФО», разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на текущий квартал. В смету должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Локальные сметы должны содержать без исключения все наименования и объемы работ. 



	8. Максимальная цена контракта:

	Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых работ. (Приложение 2)

	9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

	ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 (кабинет №12)

Срок подачи котировочных заявок до 23.10.2007г.; 23.10.2007г. в 09 часов 00 мин. окончание срока подачи котировочных заявок.

	10. Условия выполнения работ:

	Условия выполнения работ:
1. Наличие сертификатов качества на материалы. 
2. Соответствие работ  всем   СНиП,  СанПиН, ППБ 01-03, НПБ.

3. 100% гарантия на выполнение всех заявленных видов работ.

	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	В течение десяти  дней, но не ранее чем  через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.




Приложение №1
Форма котировочной заявки.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон, контактное лицо;




2. Наименование и объем выполняемых работ:
	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	 

Цена контракта*
(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Текущий ремонт флюорографического кабинета

	МУЗ «Первая городская поликлиника»
	
	
	
	


* Цена работ должна содержать сведения о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3. Место выполнения работ;

4. Сроки выполнения работ;

5. Сроки и условия оплаты выполнения работ;


Руководитель
МП                                                                (подпись и расшифровка подписи)
   Приложение №2

Наименование и объем выполняемых работ.

	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предостав-ления гарантии качества работ.
	 

Начальная цена контракта

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Текущий ремонт флюорографического кабинета


	МУЗ «Первая городская поликлиника»
	До 10.12.07г.
	Безналичный расчет, 30% предоплата, окончательный расчет после подписания акта выполненных работ, в течение 30 банковских дней, по мере поступления финансирования.
	3 года

	191139


Дефектная ведомость по объекту:

МУЗ «Первая городская поликлиника»

Текущий ремонт флюорографического кабинета

	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 шт.
	0,01

	2
	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках
	100 шт.
	0,01

	3
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,036

	4
	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной  в 1/2 кирпича
	100 м2
	0,114

	5
	Укладка перемычек (брусковые 2ПБ10-1-п/бетон В15М(200), объем 0,017 м3, расход арматуры 0,5 кг) массой до 0,3 т
	100 шт.
	0,01

	6
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (под аппарат)

-Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-3 диаметром 8 мм
	100 м3

т
	0,002

0,014

	7
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией (первый слой)
	100 м2
	0,026

	8
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133
	100 м2
	0,052

	9
	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали /канал К-1/
	т
	0,307

	10
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,136

	11
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,272

	12
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 (старой двери)
	100 м2
	0,018

	13
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (старой двери)
	100 м2
	0,018

	14
	Обрамление проемов 
	т
	0,106

	15
	Установка металлических дверей в готовые проемы, с площадью дверного проема: до 2,5 м2
-Двери рентгенозащитные ДЗР-РС-1
	м2
	2

	16
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2
Окно глухое одинарной конструкции с рентгенозащитным стеклом марки ТФ-5 толщиной 10 мм
	100 м2
	0,0025

	17
	Установка ширмы из просвинцованной резины на окно площадью в свету до 3,5 м2
	шт
	1

	18
	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 15 мм
	100 м2
	0,228

	19
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,456

	20
	Гладкая облицовка стен без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,0136

	21
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,251

	22
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,221

	23
	Масляная окраска металлической двери, количество окрасок 2
	100 м2
	0,04

	24
	Масляная окраска металлической рамы Р-1, количество окрасок 2
	100 м2
	0,043

	25
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2

-решетки АДН
	шт

м2
	2

0,045

	26
	Прокладка воздуховодов, диаметром до 200 мм 

-Воздуховод гибкий ф 160 мм
	100 м2

м
	0,005

1

	27
	Устройство коробов из ГКЛ
	100 м2
	0,006

	28
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350

-Бокс навесной

-Выключатели автоматические АВВ I-6А, 10А
	шт

шт

шт
	1

1

8

	29
	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до 100 (рубильник  АВВ IР-65)
	шт
	1

	30
	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды, без отражателя типа НСПОз-60-01 (с лампами накаливания электрические общего назначения биспиральные тип БК 220-230-60)
	шт
	4

	31
	Светильник отдельно устанавливаемый  на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2

-Светильник ALS.OPL 2x36
-Светильник потолочный РАС 236

-Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ36

-Стартеры для люминесцентных ламп 
	100 шт.

шт

шт

10 шт

10 шт.
	0,04

1

3

0,8

0,8

	32
	Световые настенные указатели с аккомулятором
	100 шт
	0,02

	33
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке

-розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом РШ-2-0-10-6/220
	100 шт


	0,03



	34
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке

-розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом РС10/16-509
	100 шт


	0,01



	35
	Выключатель  одноклавишный открытой установки брызгозащищенный А16-008
	100 шт
	0,02

	36
	Выключатель  одноклавишный открытой установки при открытой проводке 0-1-6/220

-коробка для установки выключателей и штепсельных розеток типа КУВ-1М
	100 шт

1000 шт.
	0,04

      0,01

	37
	Кабель-канал по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25

-кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 16х18

-кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 100х60 мм
	100 м

м

м
	0,88

60

28

	38
	Прокладка кабеля в кабель-каналах

-кабели силовые, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВнг, с числом жил 5 и сечением 6

-кабели силовые  с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГ, с числом жил 3 и сечением 1,5 мм2

-кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, сечением 4 мм2

-коробка ответвительная для скрытых и открытых электропроводок типа: У191М ХЛ2 д106 мм
	100 м

1000 м

1000 м

1000 м

1000 шт
	1,02

0,012

0,07

0,02

0,015

	39
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 100
	100 м
	0,1

	40
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см
	100 шт
	0,02


